
电缆调制解调器

5 下行数据速率最大 上行数据速率最大

键可重启所有硬件和软件。
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安装方便，使用简单。即插即用，不需要接入电话线。

最多可支持 个用户终端。在居民区网络或家庭办公室
中使用经济便捷。

自动下载最新版本软件，升级操作。
通过简单网络管理协议提供远程管理服务。

通过静态数据传输提供加密基线。
符合 标准，并可和所有应用 的有

线电视前端设备兼容。
个 显示操作状态。

可通过软件升级。
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MCNSDOCSIS DOCSIS

5 LED

DOCSIS1.1 (MW-CM-2000)

MW-CM-1000/2000
IP ,

500
DOCSIS1.0 , DOCSIS WAVE#18 ,

FCC
MW-CM-2000 , PAL NTSC

, DOCSIS1.1

电缆调制解调器是专为有线电视
网络设计，通过同轴电缆进行宽带 网络接入的设备其上

网速度是模拟调制解调器上网速度的 倍。该设备的设计

符合 的规范已通过 的 认 证 并

符合有关的安全和 新的要求。
采 用 最 新 芯 片 方 案 可 选 或 制

式而且只需通过软件升级就可支持 。

MW-CM [MW-MNG1000]-1000

概 述 特 点

性能指标

重量

尺寸

0.5kg(MW-CM-1000)
0.3kg(MW-CM-2000)

环境参数

频率范围
频率规划
调制方式
频道带宽
数据率

功率范围
安全
阻抗

220 x 1 7 0 x35 mm(MW-CM-1000)
155 x 1 3 5 x35 mm(MW-CM-2000)

长 宽 高
长 宽 高

操作温度 湿度, 0~40 (32~104 ),5~85%℃ ℉

88~860MHz
NTSCHRC IRC STD， 或
64/256QAM
6MHz
最大42Mbps
ITUTJ.83B
-15dBmV~+15dBmV
DOSIS为基础的基带加密干扰
7 5Ω

5~42MHz
上行频率捷变
QPSk/16QAM
1600,3200kHz
最大10Mbps
智能读取
8~58dBmV(QPSk),8~55dBmV(QAM)

75Ω

射频接口参数

RF传输
数据链路层
网桥
网络层协议
传输层协议
应用层协议

网络管理

网络协议

不同长度的以太网信息包
IEEE802.2LLC/SNAP/DIX DOCSISMAC，
MACLevel
IP ICMP A R P RARP IGMP， ， ， ，
UDP
TFTP DHCP，
SNMPv1/v2C,DOCSISMIB MIB- Proprietary MIB， Ⅱ，

计算机端连接器
功率
电源类型

CATV网络端连接器

外置 适配电源AC/DC
最大 外部适配器12W(AC/DC )
RJ-4510BASE-T/USBTypeB
F型射频连接器阴头

前向纠错

下行 上行

安全

规范适应性

UL1950
射频辐射 FccPar t15ClassB

DOSIS 为基础的基带加密干扰

MW-CM -2000

MW-CM -1000 MW-CM -2000
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